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INFORMACA DOTYCZ ACA BiOZ NA BUDOWIE

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét,
kolejnos¢ realizaciji

- remont istniejgcego terenu utwardzonego tj. drogi
wewnetrznej dojazdowej oraz zjazddw

- wykonanie miejsc parkingowych i ciggéw pieszych,

- posadowienie  betonowych stupkéw parkingowych
oraz stotu piknikowego z tawkami

- roboty pomiarowe

- 0znakowanie i zabezpieczenie frontu robét

- korytowanie pod nawierzchnie z zageszczeniem podtoza

- ustawianie opornikow i kraweznikéw na tawie z betonu

- ustawianie obrzezy

- wykonanie warstwy odsaczajgcej

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- remont zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej: wymiana
istniejgcej rury kanalizacyjnej tgczacej szambo
ze studzienkg oraz wymiana studzienki

2. Wykaz istniejgcych
obiektéw budowlanych

Budynek swietlicy wiejskiej

3. Elementy zagospodarowania
dziatki, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Slupy napowietrznej instalacji elektrycznej
Stupy oswietleniowe

4. Przewidywane zagrozenia
wystepujgce podczas
realizacji rob6t budowlanych:

- Skala i rodzaj zagrozenia
- Miejsce i czas wystepowania

Skala zagrozenia mala przy zastosowaniu wymaganych
zabezpieczen.
- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego
- wyladunek materiatéw z samochodoéw

5. Spostb prowadzenia
instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem
do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem wykwalifikowanej kadry kierowniczej, w tym
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

- przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych nalezy zapoznaé pracownikow

z technologig wykonania robét, obstuga sprzetu
mechanicznego i przepisami BHP na budowie. Szkolenie
powinno by¢ prowadzone przez osoby majace
odpowiednie kwalifikacje.

6. Srodki techniczne i
organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczehstwom
wynikajagcym z wykonywania
robot w strefach
szczegOlnego zagrozenia

- wiasciwie ogrodzony i oznakowany teren,

- fatwy dostep do przechowywanej na budowie dokumentaciji
oraz niezbednej do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych

- wilasciwy stan maszyn, urzadzen, sprzetu i narzedzi,

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej (ubrania, pasy,
rekawice ochronne i kaski),

- skladowanie materiatobw poza istniejaca jezdnia

- miejsce robot nalezy wydzieli¢ i oznakowac¢ zgodnie
zZ Instrukcjg prowadzenia rob6t w pasie drogowym stosujac
od strony istniejacej jezdni state wygrodzenia — zapory
drogowe, a od strony zielencéw — elastyczne tasmy
rozdzielajace

- wilasciwie zaopatrzony i zorganizowany punkt pierwszej
pomocy,

- przeszkolony pracownik w zakresie udzielania pierwszej
pomocy,

- dostep do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefonéw
alarmowych i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej,
policji, strazy pozarnej,

- dostep do apteczki oraz srodkéw i urzadzen p.poz.




