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|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania .

- Zlecenie Inwestora - Gmina Stargard Szczecinski
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczecinski
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Wizja lokalna terenu oraz niezbedne pomiary inwentaryzacyjne
- Mapa w skali 1:500.
- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres inwestycji.

Opracowanie obejmuje:

- projekt zagospodarowania terenu zawierajgcy rozmieszczenie elementéw malej
architektury na dziatce,

- projekt remontu istniejgcej nawierzchni utwardzonej stanowigcej wewnetrzng droge
dojazdowa do budynku swietlicy wiejskiej wraz z remontem istniejgcych zjazddéw
zlokalizowanych w pasie drogowym drogi gminnej (dz. nr 247),

- projekt parkingéw dla samochodow osobowych zlokalizowanych przy remontowanej
nawierzchni utwardzonej (istniejacej drodze wewnetrznej) usytuowanych w pasie
drogowym drogi gminnej (dz. nr 247),

- projekt wewnetrznego uktadu komunikacyjnego na dziatkach nr 445 i 444/3 tj. ciagéw
pieszych i placyku rekreacyjnego pod stolik i tawki ogrodowe,

- projekt remontu instalacji kanalizacji sanitarne;j.

3. Stan istniej acy.

3.1.Zagospodarowanie dziatek.

Dziatki nr 445 i 444/3

Centralnym miejscem sasiadujacych ze soba dziatek nr 445 i 444/3 potozonych
w miejscowosci Poczernin jest parterowy budynek swietlicy wiejskiej. W chwili obecne;j
budynek jest uzytkowany, ogrzewany i wykorzystywany na spotkania kameralne
mieszkancow wsi oraz okresowo na kulturalno-rozrywkowe imprezy okolicznosciowe
np. zabawy, wesela, wystepy.

Teren wokot Swietlicy porasta nieuporzadkowana zielen niska. Teren dzialek jest
uksztalttowany ze spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim i nie jest ogrodzony.
Po stronie potudniowo-wschodniej dziatki nr 444/3 przebiega zewnetrzna instalacja
kanalizacyjna przeznaczona do remontu.

Dziatka nr 247

Zakresem opracowania dzialki nr 247 stanowigcej droge gminng objety jest odcinek
pasa drogowego, w ktorym zlokalizowane sg dwa zjazdy z drogi gtdwnej oraz droga
wewnetrzna komunikujgca oba zjazdy i dojazd do istniejgcej swietlicy wiejskiej. W chwili
obecnej w/w istniejacy uktad komunikacyjny jest nierébwny, a jego ubita, gruntowa
utwardzona zwirem nawierzchnia wymaga remontu.

4. Stan projektowany

4.1 Zamierzenie inwestycyjne obj ete dokumentacj a projektow @ obejmuje
wykonanie nast epujacych prac:

- montaz stolu piknikowego o wym. 1,7x0,9m oraz tawek z oparciem (szt. 2) o diug.
1,70m. Stalowe nogi stolu oraz tawek nalezy przedtuzy¢, a nastepnie zakotwic



w betonowych wylewkach fundamentowych o wym. 0,3x2,5mx0,8m (bxIxh) na gieb.
min. 50cm
montaz betonowych stupkoéw parkingowych (szt. 4)
wykonanie ciggéw pieszych (chodnikbw oraz placyku rekreacyjnego pod stolik
piknikowy) o szer. 1,5mi 2,6m.
wykonanie remontu istniejacej nawierzchni utwardzonej stanowigcej wewnetrzng
droge dojazdowg do budynku swietlicy wiejskiej; szerokos¢ drogi przy stanowiskach
postojowych wynosi 5,0m, natomiast szer. drogi przy zjazdach =3,5m
wykonanie remontu istniejgcych zjazdow:

e szerokos¢ jezdni zjazdu - 7,5m

» dtugosc zjazdu - 2,0m

* wyokraglenia krawedzi zjazdu - tuki kotowe o promieniu 5,0m
wykonanie 8 miejsc postojowych parkingdw dla samochoddéw osobowych:

e wymiary stanowiska postojowego: 2,3x5,0m

e usytuowanie stanowisk postojowych w stosunku do drogi - 45°
montaz znakéw drogowych (szt. 4)
remont zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej: wymiana istniejacej rury kanalizacyjnej
laczacej szambo ze studzienkg oraz wymiana studzienki

Lokalizacja projektowanych elementéw uktadu komunikacyjnego oraz wspotrzedne
geodezyjne charakterystycznych punktow przedstawione sg na rys. nr 2a.

4.2. Bilans terenu
Dziatki nr 445 i 444/3

powierzchnia dziatek 445 i 444/3 740,15 m?
powierzchnia zabudowy $wietlicy 294,23 m?
powierzchnia schodéw zewnetrznych 11,36 m?
powierzchnia utwardzona (ciggi piesze, placyk rekreacyjny) 49,38 m?
powierzchnia biologicznie czynna (trawnik) 385,18 m?
Dziatka nr 247 w zakresie objetym opracowaniem:
powierzchnia utwardzona (zjazdy, droga wewnetrzna, parkingi) 451,19 m?
powierzchnia utwardzona (ciggi piesze) 2,89 m?
powierzchnia biologicznie czynna (trawnik) 257,55 m?

4.3 Konstrukcja nawierzchni
Chodniki, placyk rekreacyjny — na dziatkach nr 445, 444/3 i 247

warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej grub. 6,0cm w kolorze szarym,
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 5¢cm,

warstwa odsaczajgca z piasku o wspotczynniku filtracji k>8m/dobe grub. 15cm,
grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa grub. 15cm,

podioze gruntowe.

Droga wewnetrzna — na dziatce nr 247

warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej grub. 8,0cm w kolorze szarym,
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 5¢cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakciji
0+31,5mm grub. 15cm,

warstwa odsgczajgca z piasku o wspoétczynniku filtracji k>8m/dobe grub. 15cm,

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa grub. 15cm,

podioze gruntowe.



Miejsca postojowe— na dziatce nr 247

- warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej grub. 8,0cm w kolorze szarym; linie
rozdziatu poszczegdélnych stanowisk — 1 rzad kostki koloru czerwonego,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 5¢cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0+31,5mm grub. 15cm,

- warstwa odsaczajgca z piasku o wspoétczynniku filtracji k>8m/dobe grub. 15¢cm,

- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa grub. 15cm,

- podioze gruntowe.

Zjazdy na dziaice nr 247

- warstwa scieralna z brukowej kostki betonowej grub. 8,0cm w kolorze szarym,
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grub. 3cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu B 15 grub. 10cm,

- warstwa odsaczajgca z piasku o wspot. filtracji k>8m/dobe grub. 15cm,

- grunt stabilizowany cementem o0 Rm=2,5MPa grub 15cm,

- podioze gruntowe.

Pozostate materialy

Wzdtuz drdg, zjazddw i chodnikow zastosowano:

- obrzeza betonowe 8x30x75cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

- krawezniki betonowe sciete 15x30x100cm na fawie betonowej z oporem 25x35cm
z betonu B15

- krawezniki betonowe wjazdowe 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem 25x35
z betonu B15

- krawezniki betonowe skosne 12x25x100cm na fawie betonowej z oporem 25x35
z betonu B15

- oporniki betonowe proste 12x25x100cm

4.4 Odwodnienie
Odwodnienie drog, chodnikow, miejsc postojowych bedzie realizowane powierzchniowo
poprzez wykonanie spadkéw podiuznych (zgodnych z naturalnym uksztattowaniem
terenu) zawierajacych sie w zakresie: 1,0 % + 4,0% oraz spadkéw poprzecznych
wynoszacych 0,5%
W celu umozliwienia odprowadzenia wody opadowej z terendéw utwardzonych na teren
zielony nalezy zastosowac wtopiony opornik prosty utozony zgodnie z poziomem
projektowanej nawierzchni.
Na remontowanych zjazdach (dz. nr 247), w miejscu poszerzen nalezy wykonac
odwodnienie liniowe ztozone z podwojnego korytka z polimerobetonu, utozonego
ze spadkiem 1,0% i wzmocnionego na krawedziach listwami ze stali ocynkowanej. Wode
Z korytek odwadniajgcych skierowaé na trawnik.

4.5 Oznakowanie terenu robot
Teren robo6t w czesci znajdujacej sie w pasie drogowym drogi publicznej (dz. 247) nalezy
oznakowa¢ zgodnie z obowigzujagcym prawem o ruchu drogowym. Kierownik robét jest
odpowiedzialny w trakcie wykonywania rob6t za zapewnienie bezpieczenstwa
na odcinku, na ktorym wykonywane sg prace oraz opracowanie i uzgodnienie projektu
oznakowania terenu robo6t prowadzonych w pasie drogowym drogi gminnej. Roboty
nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z przepisami BHP oraz obowigzujgcymi
uregulowaniami prawnymi tj. prawo budowlane. Wykonawca robét ponosi peing
odpowiedzialnos¢ prawno-finansowg za wynikie szkody zwigzane z prowadzeniem prac.



Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych w pasie drogowym drogi
gminnej (dz. 247) wykonawca winien uzyska¢ stosowne zezwolenie na zajecie pasa
drogowego ha czas prowadzenia robot.

4.6 Uwagi

(0]

(0]

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci wynikajacej z technologii
wykonawstwa.

Podtoze pod konstrukcje nawierzchni drog dojazdowych i zjazddéw po zageszczeniu
powinny odpowiadaé nastepujgcym parametrom:

- wskaznik zageszczenia 1s=0,98

- wtorny modut odksztatcenia E;>=100

Roboty ziemne w sagsiedztwie uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
z zachowaniem szczegoOlnej ostroznosci. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie
z normg PN-S-02205:1998 , Drogi samochodowe. Roboty ziemne”

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasad BHP.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu
obowiazujg Wykonawce poszczegOllnych robo6t ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz odpowiednie normy, ktére nalezy
traktowac jako uzupetnienie dokumentacji. Wszystkie materialy uzyte do budowy
powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajace
ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem ,B".

Opracowanie:

mgr inz. arch. Alina Krysiak -Btaszak

mgr inz. Agnieszka Matysik



5. Remont instalacji kanalizacji sanitarnej.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej
oraz studzienki kanalizacyjnej znajdujgcej sie na terenie dziatki 444/3 tuz przy jej granicy,
projektuje sie wykonanie wymiany istniejgcej rury kanalizacyjnej taczacej szambo
ze studzienkg wraz z wymiang studzienki.

Trasa wymienianej instalacji kanalizacyjnej przebiega tak jak na zalgczonym planie
sytuacyjnym (rys. nr 3). Istniejacy kanat DN150 nalezy wymieni¢ na kanat DN 160x4,7
PVC-U SDR 34 lity klasy ,S” o potaczeniach kielichowych taczonych za pomocag
uszczelek gumowych.

Studzienke rewizyjng wymieni¢ na studzienke ztworzywa sztucznego @ 425 PVC
systemu WAVIN (z kinetami z polipropylenu). Projektuje sie studzienke inspekcyjng 425
z wkazem zeliwnym B125 do rury teleskopowej. Spadki i glebokosci kanatu wg rys. nr 4.

Roboty ziemne

Wykopy.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie. Wykop nalezy
szalowac szalunkiem petnym.

Podsypka.
Rury montowa¢ w wykopie na ptaskim zageszczonym podiozu z piasku grubosci 15cm,

warstwe te wykona¢ z piasku o uziarnieniu 0/14mm i zagescic do wskaznika
zageszczenia ls> 0,95

Zasypywanie wykopu.

Wykonaé obsypke rurociggu 0,5m ponad gorng krawedz rury z materiatu takiego samego,
co podsypke. Obsypke nalezy ukfada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami
o grubosci nie wiekszej niz 15cm zwracajgc szczegblng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej ostroznosci, aby nie nastgpito przemieszczenie
lub podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratorow
ptaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne, wibrator mozna uzywac¢ dopiero wtedy, gdy nad rurg utozono warstwe
gruntu grubosci, co najmniej 30cm. Do wypetnienia pozostate] czesci wykopu mozna uzyc¢
gruntu rodzimego pozbawionego kamieni i korzeni drzew. Zasypke nalezy zageszczac
do wskaznika zageszczenia Is>0,95, a ostatnig warstwe o grubosci okoto 50cm

do wskaznika zageszczenia ls> 1,00

Kolizje z istniej acym uzbrojeniem terenu

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie z przebiegiem istniejagcego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji z uzbrojeniem
podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ ze szczegdllng ostroznoscia.

Proba szczelno s$ci kanatu grawitacyjnego.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegOlowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Wptyw obiektu na $rodowisko

Budowa kanalizacji sanitarnej nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska. Nie przewiduje sie w trakcie prowadzenia robét wytwarzania odpadow
zanieczyszczajacych srodowisko i wymagajacych utylizacji.

6. Uwagi.

» Wykopy w poblizu drzew, kabla teletechnicznego, kabla energetycznego
oraz przy wszystkich kolizjach nalezy wykonywac recznie.



Po wykonaniu robét naruszony teren nalezy przywréci¢ przywrécic do stanu
pierwotnego na koszt inwestora.

Catos¢ robot prowadzi¢é zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP
oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom ll-instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t rurociggow z tworzyw sztucznych”

Roboty mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.
Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowac z Projektantem.

Wymieniang instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej nalezy potaczyc
Z istniejgcym na terenie zbiornikiem bezodptywowym na scieki.

Opracowanie:

mgr inz. Sylwia Smolen



