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kraweznik betonowy wjazdowy 15x22x100cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. 5cm

tawa betonowa z oporem o wym. 25x35cm
z betonu B15

warstwa odsaczajgca z piasku o wspot. filtracji
k>8m/dobe grub. 15cm

29,40 m.
N n.p.m.

o

warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej
grub. 8,0cm w kolorze szarym,

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu B15 grub. 10cm

warstwa odsgczajaca z piasku o wspot. filtracji
k>8m/dobe grub. 15cm

grunt stabilizowany cem. o Rm=2,5MPa gr. 15cm

—————————

warstwa scieralna z brukowej kostki betonowe;j
grub. 8,0cm w kolorze szarym,

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mech. frakcji 0+31,5mm grub. 15cm

warstwa odsaczajaca z piasku o wspot. filtracji
k>8m/dobe grub. 15cm

grunt stabilizowany cem. o Rm=2,5MPa gr. 15cm

kraweznik betonowy Sciety 15x30x100cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. 5cm

tawa betonowa z oporem o wym. 25x35cm
z betonu B15

warstwa odsaczajaca z piasku o wspdt. filtracji
k>8m/dobe grub. 15cm

podtoze gruntowe

Przekréj B-B

skala 1:50

5,16

podtoze gruntowe

5,00

(parkingi)

(droga wewnetrzna)

(chodnik)

29,58 m. n.p.m.

29,63 m.

N n.p-m.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestyc;ji
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tel./fax. 91 577 11 86
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kraweznik betonowy sciety 15x30x100cm
podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. 5cm
fawa betonowa z oporem o wym. 25x35cm

z betonu B15

warstwa odsaczajaca z piasku o wspot. filtracji
k>8m/dobe grub. 15cm

warstwa scieralna z brukowej kostki betonowej
grub. 8,0cm w kolorze szarym,

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. frakcji 0+31,5mm grub. 15cm

warstwa odsaczajaca z piasku o wspot. filtracji
k>8m/dobe grub. 15cm

grunt stabilizowany cem. o Rm=2,5MPa gr. 15cm

podtoze gruntowe

warstwa scieralna z brukowej kostki betonowej
grub. 6,0cm w kolorze szarym,

podsypka piaskowo-cementowa 1:4 grub. 5cm

warstwa odsgczajgca z piasku o wspot. filtracji
k>8m/dobe grub. 15cm

grunt stabilizowany cem. o Rm=2,5MPa gr. 15cm

podtoze gruntowe
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